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MafRband / Measuring tape / Métre / Tasma miernicza / Pasmo /
Mérészalag / Metro a nastro / Metro / Maatband / Ruleta

Schnur / Cord / Métre-ruban / Sznur / Provazek / Zsinér / Cordone / Corddn /
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Wasserwaage / Water level / Niveau a bulle d"air / Poziomica / Vodovaha /
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Schlagbohrer @ 10 Percussion drill bits & 10 Foret a percussion @ 10
Wiertta udarowe @ 10 Vrtak @ 10 Utvefuré @ 10 Trapano a percussione @ 10
Taladro @ 10 Slagboor @ 10 Burghiu cu percutie & 10
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Maul- , Steck- und Drehmoment Schliissel / Open-end wrench, socket wrench
and torque wrench / Clé a fourche, clé a douille et clé dynamométrique / Klucz
maszynowy ptaski, nasadowy i dynamometryczny / Otevieny, zastrény a
momentovy kli¢ / Villas-, dugd- és nyomatékkulcs / Chiave doppia, tubolare e
dinamometrica / Llave de boca, llave de vaso y llave dinamométrica / Steek-,
dop- en momentsleutel / Cheie fixa, tubulara si dinamometrica / Gaffel-, top- og
momentnggle / Gaffel-, topp- og dreiemomentngkkel / Blocknyckel, hylsnyckel
och momentnyckel
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Lesen Sie vor dem Aufbau lhrer META - Regale unbedingt die in
dieser Anleitung aufgefiihrten Informationen.

Bitte halten Sie sich bei dem Aufbau und bei der spateren
Nutzung exakt an die Angaben in dieser Anleitung, den
Hinweisen in unseren Auftragspapieren sowie den Belehrungen
durch unser Fachpersonal.

Die von META gelieferte Regalteile diurfen nur ihrem
Verwendungszweck entsprechend eingesetzt werden: Fir
unsachgemaRen Einsatz, Nutzung oder Montage Ubernimmt
META keine Gewahrleistung.

Alle Angaben in dieser Anleitung gelten nicht fir Regale in
AuBenaufstellung, bzw. Regale, die zuséatzlich durch Wind,
Schnee, Erdbeben oder andere Zusatzlasten beaufschlagt sind.
In solchen Fallen ist eine individuelle Dimensionierung durch den
Hersteller erforderlich.

Durch Umbau, bzw. Neuaufstellung unserer Regale an einem
anderen Ort kénnen sich die Bedingungen fir die Nutzung und
Belastung andern.

Bei Umbau der Regalanlage bzw. Unstimmigkeiten beim Aufbau,
sind META-Fachleute zu Rate zu ziehen.

Der Aufbau sowie der Umbau der Regale darf nur im unbela-
denen Zustand nach unseren beiliegenden Aufbau- und
Bedienungsanleitungen vorgenommen werden.
Die Beladung der Regale darf erst
Montageabschluss vorgenommen werden.

nach vélligem

Der Aufbau der Regale sollte durch mindestens 2 Personen erfol-
gen. Gute Dienste leistet dabei ein Tisch, oder zwei freistehende
Bocke, auf denen die Bauteile zur Vormontage aufgelegt werden
kénnen.

Beim Zusammenbau der Einzelteile darf keine rohe Gewalt durch
Einschlagen mit einem Metallhammer, oder durch Hebelstangen
angewendet werden. Verwenden Sie grundsatzlich |einen
Gummihammer oder eine weiche Holzzwischenlage.

Um Personen- und Sachschaden abzuwenden, haben wir uns als
Hersteller von Regalanlagen den vom RAL anerkannten Giite-
und Prifbestimmungen der RAL-RG 614 unterworfen.

Bei der Planung von Regalanlagen sind die "Richtlinien’ fir
Lagereinrichtungen und -gerate DGUV Regel 108-007 (BGR 234
Stand 10/1988)" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
, sowie die einschlagigen Arbeitsstattenverordnungen verbindlich
und die allgemeinen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Von META werden die maximalen Stitzlasten und
Flachenpressungen am Fu3boden vorgegeben. Sie als Betreiber
missen dafiir Sorge tragen, dass diese Belastungen vom Boden
des Aufstellplatzes sicher aufgenommen werden kénnen. Bei feh-
lenden Angaben darf META von einer zulassigen
FuBbodenpressung von mindestens 50 Kg/cm? ausgehen.

Verkehrswege in Regaleinrichtungen sind mindestens 1,25m,
Nebengédnge mindestens 0,75m breit auszulegen. Der
Sicherheitsabstand zu Férdermitteln muss mindestens 0,50m auf
jeder Seite betragen.

Die angegebenen, maximal méglichen Fach- und Feldlasten diir-
fen nicht Gberschritten werden.

Regale mit einer Fachlast von mehr als 200 Kg oder einer
Feldlast von mehr als 1.000Kg miissen mit einem Typenschild
gekennzeichnet sein. Typenschildangaben: Hersteller, Baujahr
oder Kommissioniernummer, zuldssige Fach- und Feldlasten.
Das mitgelieferte Typenschild ist deutlich sichtbar anzubringen.

Bei korrosionsaktiven Industriebdden (z.B. Magnesitbdden) muss
eine Isolierung der StlitzenfuRbereiche vorgesehen werden. Die
Gebrauchsanleitung der Fulbodenhersteller ist verbindlich zu
beachten.

Regalanlagen diirfen nur nach den ihrer Bestimmung zugrunde
liegenden MalRgaben belastet werden. Die Beladung der Regale
sollte gleichméaRig vorgenommen werden, da die statische
Auslegung auf der Annahme einer gleichmaRig verteilten
Flachenbelastung beruht. Punktférmige StoRlasten und
Schiebelasten sind daher grundsatzlich zu vermeiden.

Regalrahmen und -facher, insbesondere Fachbdden diirfen nicht
von Personen betreten werden.

Beschéadigte und verformte tragende Bauteile einer Regalanlage
mussen umgehend ausgetauscht werden, da die Belastbarkeit
nur im einwandfreien Zustand von META garantiert wird.

Gemal §10 Prufung der Arbeitsmittel des
Gerates- und Produktsicherheitsgesetzes unterliegen Regale der
Prifpflicht.

Wir empfehlen:

- monatliche Prifung auf Beschadigung durch den Betreiber
und

- jahrliche Inspektion durch den Hersteller

Jahrliche Inspektionspflicht fiir Lagereinrichtungen

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, samtliche
Lagereinrichtungen - d.h. elektrisch angetriebene sowie
statische Regale - systematisch und regelméaBig zu
inspizieren. Wenn vom Regalhersteller aufgrund der
Konstruktion oder der Einsatzbedingungen keine ver-
scharften Inspektionen gefordert werden, sind die
Regelungen der DGUV Regel 108-007 (BGR 234) sowie
der Norm DIN EN 15512, DIN EN 15620, DIN EN 15629
und im Besonderen der DIN EN 15635 einzuhalten. Laut
der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) tragt der
Arbeitgeber die Verantwortung fiir die Sicherheit seiner
Lagereinrichtung. Regale miissen somit mindestens alle
12 Monate durch einen Experten inspiziert werden.
META bietet diese Experteninspektion durch einen ver-
bandsgepriiften Regalinspektor an. Zu naheren
Informationen: www.regalinspektion.de

Auf verzinkten Regalbdden oder Paneelen diirfen nicht unmittel-
bar Lebensmittel gelagert werden.

Die maximal zuldssigen Bodenunebenheiten am Aufstellort sind
der DIN EN 15620 zu entnehmen.
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Safety Rules for the mounting and handling of META racks.

Please read the information presented in this guideline thorough-
ly before you start mounting your META racks. Please follow in
the course of mounting and during the utilization of the racks
exactly the advice given in these guide-lines and follow the
instructions in our order documents as well as the advice given by
our technical experts.

The rack components supplied by META are allowed to be utilized
only in the framework of the technical purpose intended. META
does not accept any warranty for improper handling, utilization or
mounting.

All details in these instructions do not apply to outdoor racks or
racks that are additionally subject to stress by wind, snow, earth-
quakes or other additional loads. In such cases, individual dimen-
sioning by the manufacturer is essential.

It is possible that the conditions for the utilization of the racks are
changed, when they are placed at a different location, when they
are altered in their construction or when they are newly erected.

In case the construction of the racks is altered or when difficulties
are encountered during erection, you are strongly advised to ask
for META experts to assist you.

Mounting and erection work is allowed to be carried out only when
the racks are empty, according to our Mounting and Handling
Instruction Sheets attached.

The racks are permitted to be loaded only after the mounting work
has completely been completed.

For the mounting of the racks, a minimum of two persons is requi-
red. Very useful in this connection is a table with a height up to the
hips, or two free standing horses, on which the individual compo-
nents can be placed for the preliminary mounting.

When joining the various components, it is not allowed to use
great force to forcibly insert by means of a metal hammer or by
using a lever. On principle, use only a rubber hammer or a soft
wooden intermediary layer.

We, as the manufacturer of racking constructions, have submitted
and dedicated ourselves to the Quality and Testing Regulations
RAL-RG 614, recognized by the RAL Institute, in order to prevent
injuries of persons and material damage.

When planning racking systems, the provisions of the German
Statutory Accident Insurance regulations 108-007 (BGR 234,
Issue 10/1988) "Storage facilities and equipment" and the rele-
vant workplace ordinances are binding and the general accident
prevention regulations are to be observed.

META states the maximum supporting loads and the pressures
allowed to be exerted on the surfaces of the areas at the ground.
The customer and user must ensure that the bearing capacity of
the ground at the place of mounting can safely withstand these
loads. Unless specific details are made to the contrary, META
assumes that the minimum permissible floor pressure is

50 kg/ cm?.

The minimum width for traffic aisles in racking constructions is
1.25 m, the minimum width of sub-aisles is 0.75 m. The minimum
safety distance between the means of transportation and the
racks must be 0.50 m on either side.

The maximum possible shelf and field loads as stated are not
allowed to be exceeded.

Racks with a shelf load of more than 200 kg or a field load of more
than 1000 kg must be equipped with a name plate.

The necessary details on this name plate are as follows:
Manufacturer, year of construction or number of commissioning,
admissible shelf and field loads. The name plate supplied must be
attached at a conspicuous place of the construction.

In the case of corrosive active industrial floors (e.g. magnesite flo-
ors), an insulation of the support base areas must be provided for.
The instructions for use, issued by the floor manufacturers, must
be strictly observed.

Racking constructions are allowed to be loaded only in strict com-
pliance with the purpose intended on the basis of the details spe-
cified. Loading of the racks should be carried out in a uniform
manner, because the static design is based on assumption that
the area loading will be effected uniformly. Impact loads on cer-
tain points only and sliding loads must, on principle, be avoided.

Persons are not allowed to stand or walk on the racking frames
and shelves.

Bearing components that are damaged or deformed out of shape
must be replaced without delay because the nominal load capa-
city is warranted by META on the condition that the complete con-
struction is in perfect shape.

According to §10 Testing of Equipment of the Appliance and
Product Safety Act, the testing of racks is obligatory.
We recommend:

- monthly inspection for damage performed by the plant operator
and
- yearly inspection by the manufacturer

Mandatory annual inspections for warehouse equipment

The employer is obligated to inspect all of its warehouse equip-
ment - including all electric-powered vehicles as well as static
racking - systematically and at regular intervals. Providing that the
racking manufacturer does not stipulate that additional inspec-
tions are to be made due to the specific design of the racking or
its conditions of use, the following regulations must be met:
DGUV (German Statutory Accident Insurance) Regel 108-007
(BGR 234) (stipulated by the German employer's liability insuran-
ce association) as well as Standards DIN EN 15512, DIN EN
15620, DIN EN 15629 and, in particular, DIN EN 15635.
According to the terms of the German Ordinance on Industrial
Safety and Health (BetrSichV), the Employer is responsible for
the safety of its racking equipment. For this reason, racking
systems must be inspected by an expert every 12 months. META
offers an expert inspection service conducted by an Association-
certified racking inspection body. For more information, please
go to www.reqalinspektion.de.

Food is not allowed to be placed directly on galvanized shelves or

panels. For the maximum permissible deviations from levelness
conditions at the place of mounting, see DIN EN 15620.

180069 - 12/2015 6
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Avant de procéder au dressage de vos rayonnages META, veuil-
lez lire impérativement les informations et "regles de sécurité"
fournies dans les présentes instructions. Veuillez également,
aussi bien lors du dressage que ['utilisation ultérieure de vos
rayonnages, vous conformer exactement aux informations four-
nies dans les présentes instructions, aux indications figurant dans
nos documents de commande ainsi qu'aux enseignements four-
nis par notre personnel technique.

Les éléments de rayonnage livrés par META ne doivent étre uti-
lisés que conformément a leur destination. META décline toute
responsabilité pour tous les dommages qui résulteraient d'une
exploitation, d'une utilisation ou d'un montage incorrects du
rayonnage.

Toutes les indications fournies dans les présentes instructions ne
s'appliquent pas aux rayonnages implantés a I'extérieur ou a ceux
qui sont soumis a la charge supplémentaire du vent, de la neige,
d'un tremblement de terre ou a toute autre charge supplémentai-
re. Dans les cas suscités, un dimensionnement individuel par les
soins du constructeur sera nécessaire.

La reconstruction et le nouveau dressage de nos rayonnages sur
un autre site sont susceptibles d'entrainer la modification des
conditions d'utilisation et de charge.

Faites appel a des spécialistes de META a toute reconstruction
de linstallation a rayonnages ou en cas d'irrégularités lors du
dressage.

Le dressage et la reconstruction des rayonnages ne doivent étre
effectués que lorsque ces derniers sans vides, conformément a
nos instructions de dressage et d'utilisation ci-jointes.

Le chargement des rayonnages ne doit étre effectué qu'apres la
fin totale des travaux de montage.

Le dressage des rayonnages doit étre effectué par deux person-
nes au moins. De précieux services vous seront fournis dans ce
contexte par une table présentant la hauteur la hauteur de la han-
che ou deux chevalets librement implantés, sur lesquels vous
pourrez poser les éléments pour le montage préliminaire.

Au moment de I'assemblage des différents éléments, il ne vous
est pas permis d'exercer une violence brute, par exemple par des
frappes a l'aide d'un marteau métallique ou par l'utilisation d'une
barre de relevage utilisée comme bras de levier. D'une maniere
générale, utilisez une massette en caoutchouc ou une lame inter-
calaire en bois tendre.

Dans le but de vous éviter les dégats humains et matériels, nous
nous sommes conformé comme constructeur d'installation de
rayonnages aux dispositions de qualité et d'essai RAL-RG 614,
reconnues par le RAL.

Lors de la planification des rayonnages, les « Directives relatives
aux installations et appareils de stockage (regle DGUV 108-007,
ancienne BGR 234 Ed. 10/1988) » de I'Assurance-Accidents obli-
gatoire allemande, ainsi que les ordonnances spécifiques aux
lieux de travail font foi ; il convient également de respecter les
consigne générales de sécurité.

La société META vous indique les valeurs maximales pour la
charge d'appui verticale et la pression superficielle au plancher.
En votre qualité d'exploitant du rayonnage, vous étes tenus de
prendre les mesures nécessaires afin que ces charges exercées
au sol du lieu de dressage puissent étre supportées sirement.
Dans le cas de I'absence d'information, la société META admet-
tra une pression superficielle minimale sur le plancher de 50
Kg/em2.

Au sein des installations de rayonnages, vous devez dimen-

sionner les voies de circulation a une largeur minimale de 1,25 m
et de 0,75 m pour les passages secondaires. La distance de
sécurité minimale vis-a-vis des engins de transport doit étre de
0,50 m sur les deux cotés.

Il ne vous est pas permis de dépasser les charges maximales
possibles par casier et par niveau, telles qu'elles sont indiquées.

Les rayonnages dotés d'une charge par niveau supérieur a 200
kg ou une charge par casier supérieure a 1.000 kg doivent
impérativement étre repérés par une plaque signalétique.
Indications sur la plaque signalétique : Constructeur, année de
construction ou numéro de commission, charges par casier et par
niveau autorisées. La plaque signalétique fournie avec le rayon-
nage doit étre montée a un endroit bien visible.

Sur les sols industriels favorisant la corrosion (par exemple les
planchers magnésiens), il sera nécessaire de prévoir un isole-
ment des zones de pieds des appuis. Les instructions du fabri-
cant du plancher doivent étre respectées obligatoirement.

Les installations de rayonnages ne doivent étre soumises aux
charges que conformément aux prescriptions conformes a leur
destination. Le chargement des rayonnages doit étre effectué uni-
formément, car la conception statique se fonde sur la présompti-
on d'une charge superficielle uniformément répartie. Par consé-
quent, évitez en général les charges par a-coups et les charges
coulissantes ponctuelles.

Il n'est pas permis aux personnes d'accéder aux cadres et aux
casiers des rayonnages, notamment aux fonds de casier.
Remplacez impérativement et immédiatement les piéces porteu-
ses endommagées et déformées d'une installation de rayonna-
ges, car la capacité de charge ne vous est garantie par META que
dans I'état technique impeccable de ces éléments.

Conformément a l'article 10 portant sur I'examen des moyens de
travail de la Loi sur la sécurité des appareils et des produits, les
rayonnages sont soumis a l'obligation de contréle.

Nous vous recommandons :

-un contréle mensuel de la présence éventuelle de dommages
par l'exploitant
et -une inspection annuelle par le constructeur

Obligation d'inspection annuelle pour les installations de
rayonnages

L'employeur est tenu d'effectuer une inspection systématique et
réguliére de toutes les installations de rayonnages - c'est-a-dire
les rayonnages a commande électrique et statiques. Si le con-
structeur du rayonnage n'exige pas d'inspections plus rigoureu-
ses en raison de la construction du rayonnage ou de ses conditi-
ons d'exploitation, les inspections doivent se conformer aux
réglements DGUV (Assurance-Accidents obligatoire allemande)
Regel 108-007 (BGR 234) ainsi qu'aux de normes DIN EN 15512,
DIN EN 15620, DIN EN 15629 et, particulierement, a la norme
DIN EN 15635. En vertu de I'ordonnance allemande relative a la
sécurité dans les entreprises (BetrSichV), I'employeur est res-
ponsable de la sécurité de ses rayonnages. Les rayonnages doi-
vent ainsi faire I'objet d'une inspection par un expert au moins une
fois tous les 12 mois. META propose ces inspections d'expert par
les soins d'un inspecteur de rayonnage agréé par le regrou-
pement professionnel. Pour de plus amples informations
www.regalinspektion.de.

Il ne vous est pas permis de stocker des aliments directement sur les
fonds de casier zingués ou sur les panneaux de lambris.

Les inégalités de sol maximales au lieu de dressage du rayonnage
vous sont indiquées par la norme DIN EN 15620.

180069 - 12/2015 7
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Przed przystgpieniem do montazu regatéw firmy META
nalezy przeczyta¢ informacje zawarte w tej instrukcji. Podczas
montazu i w trakcie pdzniejszej eksploataciji nalezy

doktadnie przestrzega¢ podanych tu zalecen, jak réwniez
wskazéwek zawartych w dokumentaciji zlecenia oraz instrukcji
naszego wykwalifikowanego personelu.

Czesci regatéw dostarczone przez META moga by¢ wykorzy-
stane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. META nie ponosi
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie, uzytkowanie
lub montaz regatéw.

Dane przedstawione w tej instrukcji nie dotyczg regatéw, ktére
sg montowane i eksploatowane na zewnatrz budynkéw i
narazone na dodatkowe obcigzenia w wyniku dziatania czyn-
nikéw atmosferycznych, takich jak wiatr, $nieg, trzesienie ziemi
itp. W takich przypadkach konieczne jest indywidualne
dobranie wymiaréw konstrukcji przez producenta. W przypad-
ku przebudowy regatéw lub ich ustawienia w nowym miejscu
mogag zmieni¢ sig warunki dotyczgce uzytkowania i
obcigzenia. W przypadku przebudowy regatéw lub
niezgodnos$ci zwigzanych z montazem nalezy zasiegng¢ rady
specjalistow META. Montaz i przebudowe regatéw mozna
wykonywa¢ tylko w stanie nieobcigzonym zgodnie z
zatgczonymi instrukcjami montazu i eksploatacji. Zatadunek
regatow mozliwy jest tylko po catkowitym zakonczeniu
montazu.

Montaz regatéw powinien by¢ wykonywany przez co najmniej
2 osoby. Pomocny jest przy tym stét sigegajacy na wysokosé
bioder lub dwie wolnostojgce podpory, na ktérych mozna
potozy¢ elementy konstrukgji.

Podczas sktadania konstrukcji nie wolno z duzg sitg wbijac
elementéw metalowym miotkiem lub podwazaé przy uzyciu
pretow. W tym celu nalezy uzywa¢ miotka gumowego lub
miekkiej przektadki drewnianej.

Wszystkie regaty — niezaleznie od stosunku wysokosci do
gtebokosci — nalezy zakotwi¢.

W trosce o zapewnienie bezpieczenstwa eksploatacji nasze
regaly spetniajg wymogi dotyczace jakosci i bezpieczenstwa
okreslone w normie RAL-RG 614.

Podczas projektowania instalacji regatowych wigzace sg
Wytyczne dla instalacji i urzagdzen magazynowych DGUV.
zasada 108-007 (Zasady niemieckich zwigzkéw zawodowych
BGR 234 stan na 10/1988)" niemieckiej organizacji DGUV.
Nalezy przestrzega¢ takze odnos$nych rozporzadzen
zaktadowych oraz ogoélnych przepiséw BHP.

META podaje maksymalne obcigzenia wspornikéw i nacisk
wywierany na podioze przez obcigzony regat. Panstwo jako
uzytkownicy zobowigzani sg zadba¢ o to, by obcigzenia te
mogtly by¢ bezpiecznie przejmowane przez posadzke w mie-
jscu ustawienia regatu. W przypadku braku danych
dotyczacych posadzki META przyjmuje parametr dopuszczal-
nego nacisku min. 50 kg/cm?.

Drogi komunikacyjne pomiedzy regatami muszg mie¢
szeroko$¢ min. 1,25m, a przejscia boczne — min. 0,75m. W

przypadku zastosowania urzadzen transportowych nalezy
zapewni¢ odstep min. 0,50m z kazdej strony.

Nie  wolno  przekracza¢é podanych  maksymalnie
dopuszczalnych obcigzen potek i pél regatowych.

Regaty o dopuszczalnym obcigzeniu poétek wiekszym niz 200
kg lub obcigzeniu pola wigkszym niz 1.000 kg muszg byé
oznaczone tabliczkg znamionowg. Tabliczka powinna
zawiera¢ nastepujgce dane: nazwa producenta, rok produkciji,
dopuszczalne obcigzenie potek i pola regatu. Dotgczong
tabliczke znamionowg nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.

W przypadku posadzek przemystowych aktywnych korozyj nie
(np. posadzek magnezytowych) nalezy zadba¢ o izolacje stép
regatéw. Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji
uzytkowania podanych przez producenta posadzki.

Regaly mozna obcigza¢ tylko zgodnie z podanymi
wskazéwkami dotyczgcymi ich przeznaczenia. Regaty
powinny by¢ obcigzone w sposéb réwnomierny, poniewaz
obliczenia statyczne opierajg sig na zatozeniu rownomiernego
rozktadu obcigzenia. Nalezy unika¢ punktowych obcigzen spo-
wodowanych uderzeniami lub przesuwaniem.

Zabronione jest wchodzenie na ramy i do gniazd regatowych,
a w szczegolnosci stawanie na potkach.

Uszkodzone lub zdeformowane elementy nosne konstrukgiji
regatu nalezy niezwtocznie wymieni¢, poniewaz META
gwarantuje obcigzalnos$¢ tylko elementdw w nalezytym stanie.
Zgodnie z 8§10 ustawy o bezpieczenstwie urzadzen i
produktow, dotyczgcym kontroli $rodkéw pracy, regaty
podlegaja obowigzkowi kontroli.

Zalecamy: - comiesigeczng kontrole przeprowadzang przez
uzytkownika w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen oraz
- coroczng kontrole przeprowadzang przez producenta
Obowigzek corocznej kontroli wyposazenia magazynu
Pracodawca zobowigzany jest do regularnego i systematycz-
nego kontrolowania calego wyposazenia magazynu - ftj.
regatow napedzanych elektrycznie i regatéw statycznych.
Jezeli ze wzgledu na konstrukcje regatéw lub warunki eksplo-
atacji producent regatéw nie wymaga przeprowadzania zaostr-
zonych kontroli, nalezy przestrzega¢ regulacji DGUV (nie-
miecka organizacja realizujgca ustawowe ubezpieczenie
wypadkowe) Regel 108-007 (BGR 234) oraz norm DIN EN
15512, DIN EN 15620, DIN EN 15629, a w szczegdlnosci
normy DIN EN 15635. Zgodnie z rozporzadzeniem o
bezpieczenstwie w procesie produkcji (BetrSichV) pracodaw-
ca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wyposazenia
swojego magazynu. Regaty muszg wigc by¢ poddawane kon-
troli przez eksperta co najmniej raz na 12 miesiecy. META
oferuje mozliwo$¢ przeprowadzenia takiej kontroli przez certy-
fikowanego inspektora. Wiecej informacji na stronie:
www.regalinspektion.de.

Niedopuszczalne jest sktadowanie artykutow spozywczych
bezposrednio na pétkach lub panelach ocynkowanych.
Maksymalne dopuszczalne nieréwnosci posadzki w miejscu
ustawienia regatu podane sg w normie DIN EN 15620.
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Pfed sestavovanim vasich META--regal(i si bezpodmine¢né
prectéte informace uvedené v tomto navodu. Pfi sestavovani
a pozdéjSim pouzivani se drzte tohoto navodu, jakoZ i
pokyn(li z nasich podkladd k objednavce a pouceni naseho
odborného personalu.

Dodané regalové dily META smi byt pouzivany jen k t¢eldm,
ke kterym jsou vyrobeny. Za nevhodné pouziti nebo montaz
neprebirda META Zadnou zodpovédnost.

VSechny Udaje v tomto navodu neplati pro regaly k
venkovnimu umisténi, resp. regaly, které jsou navic
vystaveny veétru, snéhu, zemétfeseni nebo ' jinym
nepfiznivym vlivim. V takovych pfipadech je nutné indivi-
dualni dimenzovani vyrobcem.

Prestavovanim resp. novym umistovanim nasich regalt na
jiném misté maze dojit ke zméné podminek pro uziti a
zatizeni. Pfi pfestavovani regdl( resp. pfi nejasnostech s
jejich prestavovanim se s dotazem obratte na odborniky
firmy META. Montaz jakoZ i prestavovani regalll se mlze
uskute¢nit pouze v rozebraném stavu podle naseho navodu
k montazi a obsluze. ZatiZeni regalu Ize provést teprve po
kompletnim dokonceni montaze.

Montaz regal( by mély provadét min. 2 osoby. Lze vyuzit i
pomoci dvou volné stojicich koz, na které se béhem montaze
dily polozi.

Pfi sestavovani jednotlivych dilii nesmi byt pouzito hrube
nasili zatloukanim kovovym kladivem nebo uzito pacidlo.
Pouzivejte zasadné jen gumové kladivo nebo mékkou
dfevénou podlozku.

Abychom zabranili materialnim $kodam ¢&i zranéni lidi,
podrobili jsme jako vyrobci regaly uznavanym testim RAL a
RAL-RG 614 .

PFi planovani regula¢nich zafizeni je nutné dodrzovat
~Smérnice pro skladovaci zafizeni a pfistroje DGUV pravid-
la 108-007 (BGR 234 stav 10/1988)“ Némeckého zakonného
urazového pojisténi a prislusné vyhlasky zavazné pro
pracovi$té a obecné predpisy pro prevenci vzniku GrazU.

META udava maximalni mozné zatizeni a tlak na police.
Jako uzivatel musite dbat na dodrzeni téchto povolenych
hodnot. Pfi chybéjicich idajich mGze META vychazet z povo-
leného tlaku 50 Kg/cm?.

Provozni prostor mezi regaly musi byt min. 1,25m, vedlejsi
prichody min. 0,75m. Bezpecénostni odstup k dopravnimu
prostfedku musi byt min. 0,50m na kazdé strané.

Uvedené maximalni mozné hodnoty zatiZzeni polic nesmi byt
prekroceny.

Regaly se zatizenim polic vice nez 200 kg nebo se zatizenim
sloupct vice nez 1.000 kg musi byt opatfeny typovym $tit-
kem. Udaje na typovém Stitku: vyrobce, rok vyroby nebo
Cislo zakazky, povolené nosnosti polic a sloupct. Dodany

typovy Stitek musi byt viditelné umistén.

U snadno korodujicich podlah (napf. podlahy z magnezitu)
musi byt opérné nohy v misté kontaktu s podlahou opatfeny
izolaci. Je tfeba dbat pokyn( vyrobce podlah. Regaly smi byt
zatizeny jen do hodnot pro né uréenych. Naklad na regalech
musi byt rovnomérné rozlozen, aby bylo mozné zarudit stati-
ku celého regalu. Je tfeba vyvarovat se pouze bodovému
zatizeni.

Osobam je zakdzano vstupovat na ram i police regall.

Poskozené a deformované nosné dily regalové konstrukce
musi byt neodkladné vyménény, nebot nosnost je firmou
META zaruc¢ena jen v bezvadném stavu.

Doporucujeme:

- provozovateli mési¢ni kontroly poskozeni
a

- kazdoro¢ni inspekci vyrobce

Kazdoro¢ni povinnost inspekce pro regalova zafizeni

Zameéstnavatel je povinen systematicky a pravidelné kontro-
lovat veskera regalova zafizeni - tzn. elektricky pohanéné ¢&i
statické regaly. Pokud nejsou vyrobcem regalt z ddvodu
konstrukce ¢€i podminek uziti vyZadovany zadné dalSi
zprisnéné kontroly, je tfeba dodrzovat zakonna nafizeni a
normy DIN EN 15512, DIN EN 15620, DIN EN 15629 a
zvlasté DIN EN 15635. Podle nafizeni k dodrzovani
bezpecnosti v podnicich a provozech nese za skladovaci
zarizeni odpovédnost zaméstnavatel. Regaly tak musi byt
zkontrolovany odbornikem minimalné kazdych 12 mésicu.
METAnabizi k témto odbornym inspekcim vyskoleného a
provéreného inspektora.

Vice na www.meta-regaly.cz

Na pozinkovanych policich ¢&i panelech nesmi byt pfimo
uloZzeny Zadné potraviny.

Maximalné pfipustné nerovnosti terénu v bodé umisténi jsou
uvedeny v DIN EN 15620.
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META — allvanyainak felallitasa elétt olvassa el mindenképpen az
ebben az Utmutatésban szerepl6 informaciokat. Tartsa magat a
felépitésnél és a késdébbi hasznélatnal pontosan ennek az utmu-
taténak az utasitésaihoz, a megbizasi papirjaink utasitasaihoz és
a szakszemélyzetlink instrukcidihoz.

A META altal szallitott allvanyokat csak a rendeltetésiiknek
megfeleléen szabad hasznalni. A szakszer(tlen bevetésért, hasz-
nélatért vagy felszerelésért a META nem vallal felel6sséget.

Mindezek az utasitasok nem érvényesek olyan allvanyokra, ame-
lyeket szabadtéren allitottak fel, illetve amelyeket szél, ho, fold-
rengés vagy egyéb tdbbletteher ér. llyen esetekben az eléallitd
helyzetre szabott dimenzionalasa sziikséges.

Atépités, ill. mas helyen valo Ujrafelallitas miatt megvaltozhatnak
a haszndlat és a terhelés feltételei. Az allvanylétesitmények
atépitése, ill. nézeteltérések esetén a META szakembereitdl kell
tanacsot kérni. Az allvanyok feltdltését csak a szerelés teljes
befejezése utan szabad elvégezni.

Az allvanyok felépitését legalabb 2 személynek kellene végeznie.
Ekoézben jo szolgalatot tehet egy csipémagas asztal, két szaba-
don allé bak, amikre a darabokat fel lehet helyezni az el6szereles
idejére.

Az Osszeszerelésnél nem szabad nyers er8szakot alkalmazni
fémkalapaccsal Utlegeléssel vagy emel6karok alkalmazasaval.
Alapvetéen csak gumikalapacsot vagy egy puha fa kdzététet
hasznaljon.

Minden allvanyt fliggetlenlil a magassaganak és a mélységének
az aranyatol dibelezni kell.

A személyi és vagyoni karok elkeriilése végett, mint allvanyléte-
sitmények gyartdja az RAL dltal elfogadott minéségi és
ellendrzési elbirasoknak, az RAL-RG 614-nek vetjik ala magun-
kat.

A polcszerkezetek tervezésénél a Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (Német torvényes balesetbiztositas) ,DGUV
raktari berendezésekre és eszkdzokre vonatkozé 108-007.
szamu szabalyat (BGR 234 toérvény 1988. 10. havi allapot)”, vala-
mint a vonatkoz6é munkahelyi eléirdsokat és az altalanos baleset-
megel6zési eldirasokat kell kdtelez6en betartani.

A META megadja a maximalis allvanylabak terhelését és a tala-
jnyomasat. Onnek, mint lizemeltetének kell arrél gondoskodnia,
hogy ezeket a terheléseket a feldllitasi hely talaja biztonsagosan
fel tudja venni. Hianyzé adatok esetében a META abbdl indulhat
ki, hogy a megengedett talajnyomas legalabb 50 kg/cm?.

Allvanylétesitményekben a kézlekedd utakat legalabb 1,25m, a
mellékutakat pedig 0,75 m szélesre kell létesiteni. A szallitéesz-
kdz6k minden oldalon legalabb 0,50 m tavolsagot kell tartsanak.

A megadott maximalis polc- és mezéterheléseket nem szabad
tullépni.

A Multipal Racsos szerkezet( keretének szerelésénél tigyelni kell
arra, hogy a csavarokat ne hlzzak tul. A csavarokat elészor csak
kézzel kell elészerelni, és kés6bb egy csavarkulccsal 1 - 2 for-
dulasnyira meghutzni.

A 200 kg-ot meghaladd polcterhelési, illetve 1000 kg-ot
meghaladé mezéterhelési allvanyokat tipustablaval kell jeldlni. A
tipustabla adatai: Gyarto, gyartas éve, bizomanyszam, polc- és

mez6terhelés. A csomagban szallitott tipustablat jol lathaté hely-
en kell felszerelni.

Korrézidaktiv ipari talajnal (pl.: magnezit talaj) a allvanylabak
terliletének szigetelését is eld kell iranyozni. A talaj gyartdjanak
hasznalati utasitasat kételezé jelleggel kell figyelembe venni.

Allvanylétesitményeket csak a rendeltetésiiknek megfelelé mér-
tékben szabad megterhelni. Az allvanyok terhelését egyenletesen
kellene elvégezni, mivel a statikai méretezés egyenletes fellleti
terhelésen alapszik. A pontszer(i Utkdzési terhelést és a toloter-
heléseket mindig kertilni kell.

Az allvanykeretekre és —polcokra, kiléndsen a polcok lemezére
nem szabad Iépni.

Az allvanylétesitmény sériilt és deformalddott tartdelemeit azon-
nal ki kell cserélni, mivel a META a terhelhetéséget csak kifoga-
stalan allapotban tudja garantalni.

A német "Készilék és termékbiztonsagi" toérvény
"Munkaeszk6zok ellenérzésérdl" szol6 10. §-anak az értelmében
az allvanyok az ellenérzési kotelezettség hatalya ala esnek.

A kovetkezoket ajanljuk:

- A sérilések havonkénti ellenérzése az lizemeltet6 altal, és
- évenkénti ellenérzés a gyarto altal.

Raktarlétesitmények éves ellendrzési kételezettsége

A munkaado kételes az Osszes raktarlétesitményt, tehat az elek-
tromosan lGizemeltetett és a statikus allvanyokat szisztematikusan
és rendszeresen szemléztetni. Amennyiben a gyarté a konstruk-
ci6 vagy a felhasznalasi korlilmények miatt nem kdvetel meg szi-
goritott szemléztetést, akkor a DGUV (Német térvényes baleset-
biztositas) Regel 108-007 (BGR 234), DIN EN 15512, DIN EN
15620, DIN EN 15629 és kilonosképpen a DIN EN 15635
eldirasait kell betartani. A német "Uzembiztonsagi rendelet"
(BetrSichV) értelmében a munkaadét terheli a felelésség a rak-
tarlétesitmény biztonsagaért. Ennek értelmében az allvanyokat
legkésdébb 12 havonta szakember altal kell szemléztetni. A META
ezt a szakszemléztetést egy a szOvetség altal vizsgaztatott
allvanyellenér személyében ajanlja fel. Tovabbi informacidkért
forduljon a:

www.regalinspektion.de

A horganyzott polcokon és a fémpaneleken nem szabad kozvet-
lendil éleimiszert tarolni.

A feldllitds helyén a megengedett legnagyobb talajegyenetlensé-
gek a DIN EN 15620.
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Prima del montaggio del vostro scaffale META, leggere assolutamente
le informazioni contenute in queste istruzioni.

Per il montaggio e il successivo utilizzo, invitiamo a rispettare scrupolo-
samente le specifiche delle presenti istruzioni, le indicazioni contenute
nella nostra documentazione riguardo all’ordine, e le istruzioni date dal
nostro personale specializzato.

Tutte le parti di scaffale fornite da META possono essere utilizzate
esclusivamente in modo corrispondente alla loro destinazione d'uso:
META non si assume alcuna responsabilita per I'impiego, lo sfrutta-
mento e il montaggio inappropriati.

Tutte le indicazioni delle presenti istruzioni non si applicano agli scaffa-
li montati in esterni, ovvero a scaffali che subiscono un’ulteriore solleci-
tazione da vento, neve, terremoti o altri carichi aggiuntivi. In casi del
genere & necessario un dimensionamento personalizzato a cura del
produttore.

La trasformazione, ovvero il montaggio in una nuova posizione, pos-
sono modificare le condizioni per I'utilizzo e il carico dei nostri scaffali.

In caso di trasformazione dell'impianto di scaffali, ovvero in caso di
incongruenze in fase di montaggio, deve essere consultato il persona-
le specializzato di META.

I montaggio e la trasformazione degli scaffali deve avvenire secondo le
istruzioni per il montaggio e I'uso allegate, ed esclusivamente in assen-
za di carico. Gli scaffali possono essere caricati soltanto in seguito al
completamento totale del montaggio.

Il montaggio degli scaffali deve essere effettuato da almeno due perso-
ne. Un buon ausilio &€ dato da un tavolo ad altezza della vita, o due
cavalletti su cui appoggiare le parti dello scaffale per il premontaggio.

Nel comporre i singoli pezzi non deve essere adottata forza mediante
colpi di martello metallico o leve. Va utilizzato fondamentalmente un
martello di gomma o un morbido tramezzo di legno.

Al fine di prevenire danni a persone e cose, come produttori di scaf-
falature ci siamo sottoposti alle norme di qualita e controllo RAL-RG
614.

In fase di progettazione dei sistemi di scaffalatura sono vincolanti le
"Direttive per arredi e apparecchi da magazzino, norma DGUV 108-007
(BGR 234 stato 10/1988)" dell'assicurazione sociale tedesca contro gli
infortuni sul lavoro e i decreti vigenti sui luoghi di lavoro, nonché devono
essere rispettate le norme antinfortunistiche generali.

META indica i carichi massimi per montante e le pressioni superficiali
sul pavimento. In qualita di utilizzatori, siete tenuti ad assicurarvi che i
carichi sul pavimento del luogo di montaggio possano essere sostenu-
ti in modo sicuro. Se mancano indicazioni specifiche, META € autori-
zzato a supporre una pressione superficiale ammessa del pavimento di
almeno 50 kg/cm?.

| percorsi di transito all'interno di sistemi di scaffalature devono essere
predisposti con una larghezza minima di 1,25 m, i percorsi laterali di
almeno 0,75 m. La distanza di sicurezza da mezzi di movimentazione
deve essere di almeno 0,50 m su ogni lato.

Le portate massime indicate per ripiano e campata non possono esse-
re superate.

Gli scaffali con portata ripiano superiore a 200 kg, o con portata a cam-

pata superiore a 1.000 kg, devono essere dotati di targhetta corrispon-
dente. Indicazioni della targhetta: produttore, anno di fabbricazione o
numero di commissione, carichi ripiano e campata ammessi. La targ-
hetta fornita con lo scaffale deve essere collocata in modo chiaramen-
te visibile.

In caso di pavimenti industriali corrosivi (ad es. pavimento in magnesi-
te), deve essere apportato un isolamento nell'ambito dei piedi di appog-
gio. Devono essere assolutamente osservate le istruzioni per I'uso del
produttore del pavimento.

Le scaffalatura possono essere caricate esclusivamente secondo le
indicazioni pertinenti alla loro destinazione d'uso. Gli scaffali dovrebbe-
ro essere caricati in modo equilibrato, dato che i calcoli statici suppon-
gono che il carico sia distribuito egualmente sulla superficie. | carichi
dinamici puntiformi e i carichi di spinta sono pertanto fondamentalmen-
te da evitare.

Le cornici e gli scomparti degli scaffali, in particolare i piani, non devono
essere calpestati da persone.

Gli elementi portanti danneggiati o deformati di una scaffalatura devono
immediatamente essere sostituiti, giacché la resistenza al carico pud
essere garantita da META solo in condizioni ineccepibili.

A norma dell'art 10, “Controllo degli strumenti di lavoro”, della legge per
la sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti, gli scaffali sono sotto-
posti all'obbligo di controllo.

Consigliamo:
- controllo mensile di eventuali danni, a cura dell'utilizzatore, e
- ispezione annuale da parte del produttore

Obbligo di ispezione annuale per le attrezzature di magazzino

Il datore di lavoro e tenuto a ispezionare periodicamente in modo
sistematico tutti gli impianti di magazzino, ossia scaffalature stati-
che e movimentate elettricamente. Nel caso in cui, a motivo della
costruzione o delle condizioni d'uso, non vengano richieste ispe-
zioni severe al produttore di scaffali, devono essere rispettate le
regolamentazioni del DGUV (assicurazione sociale tedesca contro
gli infortuni sul lavoro) Regel 108-007 (BGR 234) e dei di norma
DIN EN 15512, DIN EN 15620, DIN EN 15629 e in particolare DIN EN
15635. Secondo la direttiva sulla sicurezza delle aziende
(BetrSichV) il datore di lavoro é responsabile per la sicurezza degli
arredi di magazzino. Gli scaffali devono dunque essere ispeziona-
ti da un esperto almeno ogni 12 mesi. META offre tale ispezione da
parte di un esperto mediante un ispettore di scaffali certificato
dall'associazione (di categoria). Per maggiori informazioni:
www.regalinspektion.de

E vietato depositare alimenti direttamente su piani o pannelli zincati.

Le accidentalita massime del pavimento ammesse sul posto di installa-
zione dello scaffale sono riportare in DIN EN 15620.
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Instrucciones de seguridad para el montaje y manejo de las estanterias
META.

Por favor lea la informacion que aparece en esta guia antes de montar
su estanteria META.

Por favor durante el montaje y posterior utilizacion de las estanterias
siga exactamente las instrucciones de este manual y del resto de nue-
stros documentos asi como las indicaciones de nuestro personal cuali-
ficado.

El material suministrado por META puede ser utilizado Unicamente de
acuerdo a su uso previsto. META no asume ninguna responsabilidad
por el montaje, manejo o uso indebido.

La informacion en estas instrucciones no son aplicables a estanterias
al aire libre o bien a estanterias que ademas se encuentren sometidas
a cargas de viento, nieve, sismo u otras acciones adicionales. En tal
caso es esencial un célculo especifico por parte del fabricante.

Las condiciones de utilizacion y carga de la estanteria podrian variar en
caso de remodelacion o re-ensamblaje.

En caso de re-ensamblaje o bien si se encuentran dificultades durante
el montaje, se recomienda pedir consejo a nuestro personal cualifica-
do.

El montaje y modificacion de la estanteria esta solamente permitida
cuando esta se encuentra descargada, segun nuestras instrucciones
de montaje y uso adjuntas.

La estanteria puede ser cargada tinicamente cuando el montaje ha sido
completamente finalizado.

Para el montaje de la estanteria es necesario un minimo de dos per-
sonas. Es util el uso de una mesa con una altura por encima de la
cadera o de dos caballetes, donde se puedan colocar los componentes
para su pre-montaje.

Durante el ensamblaje de los componentes no se debe forzar la inser-
cién del material mediante el uso de martillo o palancas. Puede usarse
Unicamente un martillo de goma.

Como fabricantes de sistemas de almacenaje estamos sujetos a la
norma RAL-RG 614, reconocida por el instituto RAL, con el fin de pre-
venir lesiones y dafios materiales.

En la planificacién de instalaciones de estanterias son vinculantes. las
"Directrices para instalaciones y equipos de almacenamiento DGUV
Regla 108-007 (BGR 234 fecha 10/1988)” del Seguro Social Aleman de
Accidentes de Trabajo asi como los reglamentos sobre lugares de tra-
bajo aplicables; asimismo hay que observar las normativas generales
de prevencion de accidentes.

META establecera las cargas maximas y la carga transmitida a la sole-
ra. El cliente y usuario deben confirmar que la solera es capaz de
soportar dichas cargas. Salvo que se indique lo contrario META asu-
mira que la solera soporta un minimo de 50 Kg/cm2

La anchura minima de los pasillo de circulacion es de 1,25 m, y para
los pasillos de picking es de 0,75 m. La distancia minima de seguridad
entre la estanteria y los aparatos de transporte / elevacion es de 0,5m

por cada lado.

La cargas maxima por bandeja y por modulo no deben ser superadas.

Las estanterias con una carga por bandeja superior a 200 Kg o una
carga por modulo superior a 1000 Kg deben ser equipadas con placas
de caracteristicas.

Los datos necesarios en estas placas son:

Fabricante, afio de construcciéon o nimero de puesta en marcha, car-
gas admisibles por bandeja y por modulo. Las placas de identificacion
deben ser colocadas en un lugar visible.

En caso de suelos corrosivos (p. €j. magnesita) el area de las bases
debe ser aislada.

Las instrucciones de uso suministradas por el fabricante deben ser
cumplidas estrictamente.

Las estanterias deben ser cargadas conforme a su fin previsto. La
carga de la estanteria debe hacerse de forma uniforme, ya que el cél-
culo estatico se basa en el supuesto de una carga uniformemente
repartida. Los impactos y las cargas deslizantes deben ser evitadas.

Nadie debe ponerse encima y/o caminar sobre los bastidores o las ban-
dejas.

Los materiales dafiados deben ser sustituidos de inmediato ya que las
capacidades de carga son solo garantizadas en caso de que la estruc-
tura al completo este en perfecto estado.

De acuerdo con §10 "Ley de prueba de equipos y seguridad del pro-
ducto" la inspeccion de la estanteria es obligatoria.

Se recomienda:

. Inspecciones mensuales de dafios, llevada a cabo por
operario de planta.

. Inspeccion anual llevada a cabo por el fabricante.

Inspeccion anual obligatoria para equipo de almacén.

El empleador esta obligado a inspeccionar todo su material de
almacén, incluidos vehiculos impulsados eléctricamente asi como
estanterias, sistematicamente y a intervalos regulares.

Siempre y cuando el fabricante no estipule inspecciones adicionales
debido a un disefio o condiciones de uso especiales, debe cumplirse la
siguiente normativa: DGUV (Seguro Social Aleman de Accidentes de
Trabajo) Regel 108-007 (BGR 234) asi como las normas DIN EN
15512, DIN EN 15620, DIN EN 15629 y en particular la norma DIN EN
15635.

Segun la normativa alemana de seguridad e higiene (BetrSichV) el
empleador es responsable de la seguridad de sus sistemas de alma-
cenaje. Por este motivo los sistemas de almacenaje deben de ser revi-
sados por un experto cada 12 meses. META ofrece una inspeccion lle-
vada a cabo por un organismo certificado.

Para mas informacion véase: www.regalinspektion.de

Los alimentos no deben de ser depositados directamente sobre estan-
terias o paneles galvanizados.

Para ver las desviaciones maximas de nivelacién en el lugar de mon-
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Voordat u van start gaat uw META stellingen op te bouwen, verzoeken
wij u deze handleiding zorgvuldig door te lezen en de informatie en de
gebruiksinstructies in deze handleiding precies op te volgen. Alsmede
de opbouw instructies van ons bestek en de ervaringen van onze tech-
nische staf.

De door META geleverde stelling onderdelen kunnen alleen worden
gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik. Voor oneigenli-
jk gebruik of installatie aanvaardt META geen verantwoordelijkheid.

Alle informatie in deze handleiding geldt niet voor het “buitengebruik”,
indien de stellingen wind, sneeuw, aardbevingen of andere bijzondere
omstandigheden moeten doorstaan. In dergelijke gevallen vraagt u een
op maat gesneden oplossing bij de fabrikant aan.

Door verplaatsing of verbouwing van onze stellingen kunnen de voor-
waarden voor het gebruik en belastingen veranderen. Wij bevelen u
aan bij elke wijziging van de configuratie van de stelling een META des-
kundige te raadplegen.

De installatie of aanpassing van de stellingen kan alleen worden uitge-
voerd indien de stellingen onbeladen zijn en onze installatie- en
gebruiksinstructies worden opgevolgd.

Het beladen van de dragende delen mag alleen worden uitgevoerd na
montage voltooiing.

De opbouw van de stellingen moet door minimaal 2 personen worden
uitgevoerd. Handig bij de montage is het gebruik van een zogenaamde
heftafel, of twee vrijstaande bokken, waarop de componenten kunnen
worden geplaats.

Bij het monteren van de onderdelen raden wij het gebruik van een
metalen hamer of andere metalen slag-gereedschap, sterk af. Gebruik
altijd een rubberen of een houten hamer.

Om schade aan goederen en personen te voorkomen , voldoen wij als
fabrikant van stellingen aan de hoogste kwaliteit- en veiligheidsnormen
zoals DIN, GS (Geprifte Sicherheit), RAL-RG 614

Bij de planning van stellingsystemen moeten de richtlijnen voor maga-
zijninrichtingen en —apparatuur (DGUV-regel 108-007 — BGR 234 stand
10/1988) van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering in acht wor-
den genomen. Dit geldt ook voor de algemene voorschriften voor onge-
vallenpreventie.

META geeft de maximale kolom- en oppervlaktedruk van de staanders
voor de vloer op.

De vloer dient geschikt te zijn voor de optredende belasting en voor de
eventueel benodigde verankering. U bent te allen verantwoordelijk voor
de draagkracht van de bouwkundige vloer. Bij twijfel raadpleeg uw con-
structeur of de vloer op de beoogde montageplaats de belastingen aan-
kunnen. Bij ontbrekende informatie mag META uitgaan van een mini-
male toelaatbare vloerbelasting van 50 kg / cm 2.

Hoofdgangpaden in magazijnen moet ten minste 1,25 m bedragen en
zij-passages ten minste 0,75 m. De veiligheidsmarge voor bedienings-
werktuigen moeten ten minste 0,50 m aan elke kant bedragen.

De opgegeven maximale vak- en sectiebelastingen mogen niet worden
overschreden.

Stellingen met een vakbelasting van meer dan 200 kg of een sectiebe-
lasting van meer dan 1000 kg moeten worden voorzien van een bela-
stingbord/typeplaat. Typeplaat/belastingbord wordt voorzien met de
volgende informatie; fabrikant, jaar of inbedrijfstelling, toelaatbare vak
en sectiebelastingen. Het meegeleverde typeplaatie moet duidelijk
zichtbaar op de installatie worden opgehangen.

Bij corrosieve actieve industriéle vloeren (bijv. magnesiet) moeten de
voetplaten van isolatie worden voorzien. Volg hiervoor de instructies
van de vloer fabrikant op.

Stellingen kunnen alleen de door ons opgegeven belastingen dragen.
Men spreekt van een gelijkmatig verdeelde belasting doordat het stati-
sche ontwerp is gebaseerd op de aanname van een gelijkmatig ver-
deelde oppervlaktebelasting. Schokken en glijdende belasting moeten
worden vermeden.

Stellingjukken/frames en dragers, in het bijzonder legborden zijn niet
geschikt om in te klimmen.

Beschadigde of vervormde structurele onderdelen dienen onmiddellijk
te worden vervangen. Meta garandeert alleen de opgegeven belastin-
gen indien de installatie in een goede staat verkeerd.

In de art. 7.4 van de Arbowetgeving zijn de bepalingen van een contro-
le van het materiaal vastgelegd.

Wij raden aan;
- Maandelijkse controle op beschadiging door de operator en,

- Jaarlijkse inspectie door de fabrikant

Verplichte jaarlijkse inspecties van opslagfaciliteiten

Indien van de stellingfabrikant of door bedrijfsveiligheidsbeleid geen
strenge jaarlijkse controle op de stellingen worden vereist, zijn de bepa-
lingen van DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering) Regel 108-
007 (BGR 234) en DIN EN 15512, DIN EN 15620, DIN EN 15629 en
DIN EN 15635, van toepassing.

De werkgever is verplicht alle arbeidsmiddelen, zoals heftrucks, hijs-
werktuigen en magazijnstellingen periodiek, ten minste elke 12 maan-
den, door een deskundige conform de richtlijnen te laten keuren.

\oor meer informatie www.regalinspektion.de

Op gegalvaniseerde/verzinkte stellingen mag niet direct voedsel wordt
opgeslagen.

De maximale toelaatbare niveauverschillen op de montagevloer zijn
volgens DIN EN 15620.
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Inainte de asamblarea rafturilor dvs. META cititi obligatoriu informatjile
cuprinse in aceste instructiuni.

Va rugam ca in cadrul asamblarii si utilizarii ulterioare sa respectati
fntocmai indicatjile din aceste instructiuni, indicatiile cuprinse in docu-
mentele noastre aferente contractului precum si instruirile din partea
personalului nostru specializat.

Componentele pentru rafturi, livrate de META trebuie utilizate doar in
scopul prevazut. META nu Tsi asuma nici o raspundere pentru aplicarea;
utilizarea sau montarea improprie.

Toate indicatijile cuprinse in aceste instructiuni nu se aplica in cazul
asamblarii n exterior, respectiv in cazul rafturilor care sunt expuse in
mod suplimentar vantului, zapezii, cutremurelor sau altor sarcini supli-
mentare. In astfel de cazuri este necesard o dimensionare individuala
din partea producatorului.

Modificarea constructiva respectiv reamplasarea rafturilor noastre intr-
un alt loc poate conduce la modificarea conditiilor pentru utilizare si
ncarcare.

Tn cazul modificarii constructive sau al unor neconcordante la asambla-
re trebuie consultat personalul specializat de la META.

Asamblarea precum si reconstructia rafturilor trebuie efectuata doar in
stare neincarcata, conform instructiunilor noastre alaturate pentru
asamblare si utilizare.

Tncarcarea rafturilor trebuie efectuatd doar dupa finalizarea completa a
montajului.

Asamblarea rafturilor trebuie efectuatd de minim 2 persoane. Este
foarte utila folosirea unei mese cu inaltimea pana la solduri sau a doua
capre libere pe care pot fi asezate componentele pentru premontaj.

n cadrul asamblérii componentelor nu trebuie utilizata forts bruté prin
lovirea cu un ciocan din metal sau prin bare. Folositi in principiu un cio-
can din cauciuc sau un strat intermediar din lemn moale.

Pentru a evita raniri ale personalului sau daune materiale, noi, in cali-
tate de producator de sisteme de rafturi, ne-am supus prevederilor pen-
tru calitate si verificari RAL-RG 614, recunoscute de catre Institutul
German pentru Asigurarea Calitatii si Etichetare (RAL).

La planificarea sistemelor de rafturi trebuie respectate "Directivele pen-
tru dispozitivele si sistemele de depozitare regulamentul DGUV 108-
007 (BGR 234 versiunea 10/1988)" ale Societatii Germane de Asigurari
Sociale in caz de Accidente , precum si reglementarile corespunzatoare
ale atelierelor de lucru in mod obligatoriu si prevederile generale de
prevenire a accidentelor.

META va indica incarcarile maxime si presiunea maxima pe suprafata,
pe pardoseala. Dvs. ca beneficiar sunteti responsabil ca pardoseala de
la locul de amplasare sa reziste la aceste sarcini in conditii de
siguranta. Tn cazul lipsei de indicatii, META va presupune o presiune
admisibild pe pardoseala de minim 50 kg/cm2.

Culoarele de circulatie in interiorul sistemelor de rafturi trebuie
prevazute cu o latime de minim 1,25 m, cele secundare cu o latime de
minim 0,75 m. Distanta de siguranta fata de dispozitivele de transport
trebuie sa fie de minim 0,50 m pe fiecare parte.

Sarcinile indicate, maxim posibile pentru polite si cdmpuri nu trebuie
depasite.

Rafturile cu o sarcina per polita de peste 200 kg sau cu o sarcina per
camp de peste 1.000 kg trebuie prevazute cu o placuta-tip. Informatii
cuprinse pe placuta-tip: producator, anul fabricatiei sau numarul de
comisionare, sarcinile admisibile per polita si cAmp. Placuta-tip inclusa
in livrare trebuie montata in loc vizibil.

In cazul pardoselilor industriale cu actiune coroziva (de ex. pardoseli din
magnezit) trebuie prevazuta o izolare a zonelor talpilor picioarelor.
Manualul de utilizare al producatorului pardoselii trebuie obligatoriu res-
pectat.

incércarea sistemelor de rafturi trebuie efectuatd doar in conformitate
cu indicatiile care stau la baza utilizarii acestora. incarcarea rafturilor
trebuie efectuata in mod uniform deoarece statica a fost proiectata in
baza prezumtiei unei incarcari distribuite uniform pe suprafata. Sarcinile
punctuale de impingere sau tragere trebuie de principiu evitate.

Nu este permisa calcarea ramelor, componentelor si in special a poli-
telor de raft de catre persoane.

Componentele portante deteriorate sau deformate ale unui sistem de
rafturi trebuie Tnlocuite imediat, deoarece META garanteaza capacitatea
portanta doar in stare impecabila.

Conform art. 10, "Verificarea mijloacelor de munca" din Legea privind
siguranta echipamentelor si a produselor, rafturile sunt supuse
obligatiei de inspectie.

Recomandam:

- inspectie lunara la deteriorari, efectuata de catre beneficiar
si

- inspectie anuala, efectuata de catre producator

Obligatia de inspectie anuala pentru instalatii de depozitare

Angajatorul este obligat sa inspecteze sistematic si regulat toate
instalatiile de depozitare, respectiv rafturi cu actionare electrica si raftu-
ri statice. Daca producatorul rafturilor nu impune inspectii mai stricte din
cauza constructiei sau conditiilor de utilizare ale rafturilor, se vor res-
pecta reglementarile cuprinse in DGUV (Societatea Germana de
Asigurari Sociale in caz de Accidente) Regel 108-007 (BGR (Regulile
Asociatiilor Profesionale) 234) precum si in normele DIN EN 15512,
DIN.EN 15620, DIN EN 15629 si in special DIN EN 15635. Conform
Regulamentului privind siguranta in exploatare (BetrSichV), angajatorul
este responsabil pentru siguranta instalatiilor sale de depozitare. Astfel,
rafturile trebuie inspectate cel putin o data la 12 luni de catre un expert.
META ofera aceasta inspectie de catre un expert printr-un inspector de
rafturi examinat de Federatie. Pentru informatii detaliate: www.regalin-
spektion.de

Pe politele sau panelele zincate ale rafturilor nu trebuie depozitate
direct alimente.

Denivelarile maxim admisibile ale pardoselii la locul de amplasare sunt
cele cuprinse in norma DIN EN 15620
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For du opstiller dine META-reoler skal du ubetinget lzese oplys-
ningerne i denne brugsanvisning.

Nar du opstiller og senere benytter reolen, bedes du overholde
brugsanvisningens angivelser, instruktionerne i vores ordrepapi-
rer og informationerne fra vores faglige personale.

Reoldelene, som leveres af META, ma kun anvendes til deres til-
sigtede formal. META hzefter ikke for ukorrekt brug, anvendelse
eller montering.

Ingen af angivelserne i denne brugsanvisning gzelder for uden-
ders opstillede reoler eller reoler, som desuden pavirkes af vind,
sne, jordskeelv eller andre ekstra belastninger. | sadanne tilfeelde
skal der indhentes szerskilte dimensioner fra producenten.

Ved ombygning eller genopstilling af vores reoler pa et andet sted
kan betingelserne for brug og belastning eendre sig.

Ved opbygning af reolsystemet eller ukorrektheder ved opstillin-
gen skal der sgges radgivning hos META's faglige personale.

Opstilling og ombygning af reolerne ma kun foretages i ubelastet
tilstand i henhold til opstillings- og brugsanvisningen.

Reolerne ma forst belastes, nar monteringen er fuldfert.

Opstilling af reolen skal foretages af mindst 2 personer. | denne
sammenhaeng hjeelper det med et bord i hoftehgjde eller to frit-
staende bukke, hvorpa komponenterne kan placeres under for-
montering.

Nar enkeltdele skal samles, ma der ikke bruges brutal kraft, hvis
der anvendes metalhammer eller Ioftesteenger. Brug som
udgangspunkt en gummihammer eller blgde traeprofiler til at
lzegge imellem.

For at forhindre person- og materiel skade har vi i egenskab af
reolsystemproducent gennemfgrt RAL-anerkendte kontroller
inden for kvalitet og test af RAL-RG 614.

Nar du planlaegger reolanlaeg, skal du overholde "retningslinjerne
for lageropbevaring og lagerudstyr, DGUV-regel 108-007 (BGR
234 version 10/1988)" i den tyske lovmaessige ulykkesforsikring
samt de relevante arbejdspladsforordninger og de almindelige
bestemmelser til ulykkesforebyggelse.

META har angivet de maksimale supportbelastninger og overfla-
detryk i bunden. Du skal som operatgr sikre, at gulvet pa opstil-
lingsstedet sikkert kan beere disse belastninger. Ved manglende
angivelser gar META ud fra et tilladt bundtryk pa mindst 50
Kg/em?.

Feerdselsvejene i reolsystemerne skal vaere mindst 1,25 m brede,
sekundeere gange skal veere mindst 0,75 m ‘brede.
Sikkerhedsafstanden til tilferselselementerne skal veere mindst
0,50 m pa hver side.

De angivne maksimalt mulige hylde- og feltbelastninger ma ikke
overskrides.

Hylder med en hyldebelastning pa mere end 200 kg eller en felt-
belastning pa mere end 1000 kg skal meerkes med et typeskilt.
Angivelser pa typeskilt: Producent, ar eller idriftseettelse, tilladte

hylde- og feltbelastninger. Det medleverede typeskilt skal anbrin-
ges, sa det er synligt.

Ved korrosionsaktive industrielle gulve (f.eks. magnesit) skal sup-
porten isoleres. Brugsanvisningen fra producenten af reolens fgd-
der skal ubetinget overholdes.

Reolsystemer kan ma kun belastes af de dimensioner, som er
angivet. Reolens belastning skal veere jeevnt fordelt, fordi den sta-
tiske konstruktion er baseret pa antagelsen om en jeevnt fordelt
overfladebelastning. Stadvise belastninger og skubbende belast-
ninger skal altid undgas.

Reolens ramme og hylderum, iszer hylderne, ma ikke betreedes af
mennesker.

Beskadigede og deforme strukturelle komponenter i et reolsy-
stem skal udskiftes omgaende, fordi belastningen kun er garan-
teret af META, hvis reolsystemet er i perfekt stand.

Reolerne skal testes ved lov i falge §10 i Test af udstyr i henhold
til

Udstyr- og produktsikkerhedsloven.
Vi anbefaler:

- manedlig inspektion for skader foretaget af operatgren
og
- arlig inspektion foretaget af producenten

Obligatoriske arlige inspektioner af lagerfaciliteter

Pa galvaniserede hylder eller paneler ma ikke direkte opbevares
fodevarer.

Den maksimalt tilladte greense for uregelmaessigheder i gulvet pa
opstillingsstedet findes i DIN EN 15620.

Arbejdsgiveren er forpligtet til systematisk og regelmeessigt at
inspicere alle lagerfaciliteter - dvs. elektrisk drevne samt statiske
reoler. Hvis producenten pa grund af konstruktion eller driftsfor-
hold ikke kreever seerlig inspektion, geelder bestemmelserne i
DGUV (tysk lovmeessig ulykkesforsikring) Regel 108-007 (BGR
234) samt udkast til standarderne DIN EN 15512, DIN EN 15620,
DIN EN 15629 og navnlig DIN EN 15635. Ifglge brugsanvisnin-
gen er arbejdsgiveren ansvarlig for sikkerheden af lagerfacilite-
terne. Reolsystemer skal inspiceres mindst hver 12. maned af en
ekspert. META foretager ekspertinspektion af en forbundsgod-
kendt reolinspektgr. For yderligere information: www.regalin-
spektion.de
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Les informasjonen i denne bruksanvisningen grundig fer du set-
ter opp dine META-reoler.

Hold deg ved oppsett og senere bruk neyaktig til angivelsene i
denne bruksanvisningen, merknadene i vare ordrepapirer samt
informasjonen fra vare fagfolk.

Reoldelene som leveres av META skal kun brukes i henhold til til-
tenkt bruk. META patar seg intet ansvar ved feil innsats, bruk eller
montering.

Alle angivelser i denne bruksanvisningen gjelder ikke for alle reo-
ler som stilles opp utenders, hhv. reoler som i tillegg utsettes for
vind, sng, jordskjelv og andre tilleggsbelastninger. | sa fall er en
individuell dimensjonering fra produsenten ngdvendig.

Ved ombygging hhv. ny oppstilling av reolene vare pa et annet
sted kan forutsetningene for bruken og belastningen endre seg.

Ved ombygging av reolanlegget hhv. avvik ved oppbygget ma du
radfere deg med META-fagfolk.

Oppbyggingen og ombygging av reolene skal bare skje i ubela-
stet tilstand etter vare medfglgende monterings- og bruksanvis-
ninger.

Reolene skal farst belastes nar monteringen er komplett fullfort.

Oppbyggingen av reolene skal utferes av minst 2 personer. Et
bord i hoftehgyde eller to frittstaende bukker som komponentene
kan legges pa til montering er en god hjelp.

Bruk ikke ra makt ved sammensetting av delene, for eksempel
ved a sla med en metallhammer eller bruke jekkstenger. Bruk allt-
id en gummihammer eller et mykt tre-mellomlegg.

For & forebygge person- og materielle skader har vi som produ-
sent av reolanlegg underordnet oss de anerkjente kvalitets- og
kontrollbestemmelsene fra RAL, RAL-RG 614.

Bij de planning van stellingsystemen moeten de richtlijnen voor
magazijninrichtingen en —apparatuur (DGUV-regel 108-007 —
BGR 234 stand 10/1988) van de Duitse wettelijke ongevallenver-
zekering in acht worden genomen. Dit geldt ook voor de algeme-
ne voorschriften voor ongevallenpreventie.

META angir de maksimale stottelastene og flatetrykket pa gulvet.
Som eier ma du serge for at gulvet pa oppstillingsstedet taler
denne belastningen. Ved manglende opplysninger kan META ga
ut fra et tillatt gulvtrykk pa minst 50 kg/cm?2.

Trafikkveier i reolinnretninger skal planlegges minst 1,25 m, side-
ganger minst 0,75 m brede. Sikkerhetsavstanden til trucker ma
veere minst 0,50 m pa hver side.

De angitte, maksimale hylle- og feltlastene skal ikke overskrides.
Reoler med en hyllelast pa mer enn 200 kg eller en feltlast pa mer
enn 1000 kg ma markeres med et typeskilt. Opplysninger pa
typeskiltet: Produsent, konstruksjonsar eller komisjoneringsnum-
mer, godkjent hylle- og feltlast. Det medfglgende typeskiltet ma
monteres godt synlig.

Ved korrosjonsaktive industrigulv (f.eks. magnesitt-gulv) ma

omradet rundt stottefgttene isoleres. Bruksanvisningen fra gulv-
produsenten ma overholdes.

Reolanlegg skal bare belastes med malene som ligger til grunne
for bestemmelsen. Reolene skal kun belastes jevnt ettersom den
statiske dimensjoneringen er basert pa en antatt, jevnt fordelt fla-
tebelastning. Punktformet statbelastning og skyvebelastning ma
derfor alltid unngas.

Ingen personer skal ga inn i eller klatre i reolrammer og -hyller,
spesielt hyllebunner.

Skadde eller deformerte, baerende komponenter i et reolanlegg
ma skiftes ut omgaende ettersom belastningsevnen bare garan-
teres av META i feilfri tilstand.

Iht. §10 kontroll av arbeidsmidlene til apparat- og produktsikker-
hetsloven i Tyskland er reoler underlagt kontrollplikten.

Vi anbefaler:

- manedlig kontroll for skader av eieren
og

- arlig kontroll av produsenten
Arlig inspeksjonsplikt for lagerinnretninger

Pa galvaniserte reolgulv og paneler skal ingen naeringsmidler lag-
res direkte.

De maksimalt tillatte gulvujevnhetene pa oppstillingsstedet finner
du i DIN EN 15620.

Arbeidsgiveren er forpliktet til & inspisere samtlige lagerinnretnin-
ger - dvs. elektrisk drevne samt statiske reoler - systematisk og
regelmessig. Hvis reolprodusenten pa grunn av konstruksjonen
eller bruksbetingelsen ikke krever skjerpede inspeksjoner, skal
reglene fra DGUV (lovfestet tysk ulykkesforsikring) Regel 108-
007 (BGR 234) samt standardutkastene DIN EN 15512, DIN EN
15620, DIN EN 15629 og spesielt DIN EN 15635 fglges. | henhold
til bedriftssikkerhetsforordningen (BetrSichV) i Tyskland er
arbeidsgiveren ansvarlig for sikkerheten av lagerinnretningen sin.
Reoler ma dermed inspiseres minst hver 12. maned av en eks-
pert. META tilbyr denne ekspert-inspeksjonen ved hjelp av en for-
bundstestet reolinspekter. For mer informasjon: www.regalin-
spektion.de

180069 - 12/2015
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Las alltid informationen i denna bruksanvisning innan META-hyll-
stallen monteras.

Folj alltid uppgifterna i denna bruksanvisning, information i order-
dokument samt instruktioner fran var personal vid monteringen
och den senare anvandningen.

Hylistalldelarna som levererats fran META far endast anvandas
enligt korrekt anvandning. METAs garanti géller inte vid felaktig
anvandning eller montering.

Uppgifterna i denna bruksanvisning galler inte for hyllstall som ar
uppstéllda utomhus eller som utsétts fér vind, snd, jordbavning
eller annan ytterligare belastning. | dessa fall kravs en individuell
dimensionering utford av tillverkaren.

Vid ombyggnad resp. forflyttning av hyllstéllen till en annan plats
kan férutsattningarna for anvandning och belastning foérandras.

Kontakta METAs personal vid ombyggnad av hylistallsystem eller
bristande dverensstammelse.

Montering eller ombyggnad av hyllstéllen far endast utféras i obe-
lastat tillstand enligt bifogade monterings- och bruksanvisningar.

Hylistallen far inte belastas forran monteringen ar helt slutford.

Monteringen av hylistéllen ska utféras av minst 2 personer. Ett
bord i héfthdjd eller tva fristiende bockar som delarna kan pla-
ceras pa for formontering underlattar arbetet.

Bruka aldrig vald med t.ex. hammare av metall eller havstéanger
vid monteringen. Anvand istéllet gummiklubba eller mjuka tréklos-
sar.

For att undvika person- och sakskador foljer vi som tillverkare av
hyllstéllsystem kvalitets- och provningsbestdmmelserna i RAL-
RG 614.

Vid projektering av hylistéllsystem ska det tyska direktivet for
lagerutrustning och -enheter DGUV regel 108-007 (Richtlinien fiir
Lagereinrichtungen und -gerate DGUV Regel 108-007 (BGR 234
version 10/1988)), tysk lagstadgad olycksfallsférsakring
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) samt géllande fores-
krifter for arbetsplatser och allmanna foreskrifter for olycksfore-
byggande atgarder beaktas.

META anger max. stddlast och golvbelastning for golvet.
Driftansvarig ansvarar for att golvet pa uppstaliningsplatsen klar-
ar av de aktuella belastningarna. Saknas uppgifter, utgar META
fran en tillaten golvbelastning pa minst 50 kg/cm2.

Trafikerade gangar i lagerutrymmet ska vara minst 1,25 m breda
och sidogangar minst 0,75 m breda. Sékerhetsavstandet till trans-
porthjalpmedel ska vara minst 0,50 m pa var sida.

Angivna maximala fack- och faltlaster far inte 6verskridas.

Hylistall med en facklast pa mer &an 200 kg eller en féltlast pa mer
an 1000 kg maste vara markerade med en typskylt. Uppgifter pa
typskylten: Tillverkare, tillverkningsar eller plockningsnummer,
tillatna fack- och faltlaster. Bifogade typskyltar ska monteras val
synligt.

Korrosionsaktiva industrigolv (t.ex. magnesitgolv) ska isoleras vid
omradet kring stodftterna. Beakta alltid bruksanvisningen fran
tillverkaren av golvet.

Hyllstallsystemen far endast belastas enligt de bifogade mattupp-
gifterna. Belastningen pa hyllstallen ska vara jamn eftersom den
statiska dimensioneringen utgar fran detta. Undvik darfor punktu-
ella stétlaster och skjutlaster.

Hyllstallramar och -fack, och speciellt fackplan, far inte betradas.

Skadade eller deformerade barande delar i ett hyllstallsystem ska
bytas direkt eftersom META endast kan garantera belastningen
vid felfritt tillstand.

Hyllstallen ska besiktigas av expert enligt § 10 Prifung der
Arbeitsmittel des Geréates- und Produktsicherheitsgesetzes.

Vi rekommenderar:

- Kontroll av driftansvarig en gang per manad med avseende pa
skador

och
- Besiktning av tillverkaren en gang om aret
Arlig besiktningsplikt fér lagerinredning

Livsmedel far inte forvaras direkt pa forzinkade hylistéliplan eller
paneler.

Max. tillatna ojamnheter i golvet anges i DIN EN 15620.

Arbetsgivaren ansvarar for att kontrollera all lagerinredning -
d.v.s. elektriskt drivna samt statiska hylistall - systematiskt och
regelbundet. Om tillverkaren av hyllstéllen inte kraver ytterligare
besiktning pa grund av konstruktionen eller anvandningen ska
reglerna i DGUV(tysk lagstadgad olycksfallsférsékring) Regel
108-007 (BGR 234) samt standarderna DIN EN 15512, DIN EN
15620, DIN EN 15629 och sarskilt DIN EN 15635 féljas. Enligt
gallande regler ansvarar arbetsgivaren for lagerinredningens
sakerhet. Hyllstallen ska besiktigas minst en gang om aret av en
expert. META erbjuder expertbesiktning av en certifierad besikt-
ningsman. For mer information: www.regalinspektion.de

180069 - 12/2015
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DGUV Regel
108-007
(BGR 234)

DIN EN 15512
DIN EN 15620
DIN EN 15629
DIN EN 15635
DIN EN 1993-1-1

AN R
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<H/350

!

T
]
]
]
]
1

i

DIN 18202
Lm X mm
<1,0 max. 4

>1,0-4,0 max. 10
>4,0-10,0 |max. 12

>10,0 - 15,0 | max. 15
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N
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H
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el %
Y

~

100
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max.500mm

A
[mm] [mm]
IPE160 2000 - 5000
IPE180 2000 - 5000
IPE200 3000 - 5500 1000
IPE220 4000 - 6000 1250
1500
IPE240 4000 - 7000
IPE270 4500 - 7000
IPE300 6000 - 7000
T
[mm]
400/ 600
IPE8O 800 / 1000
IPE100 1200 / 1250
IPE120 1400 / 1500
IPE140 1600 / 1750
2000
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FBS 10 x 120/35 US

vzk SW 15
§i 210

D:Hinweis Diibel: Nach Angabe des Herstellers montieren.
GB:Note regarding dowels: Install in accordance with the manufacturer’s specifications.

F:Remarque chevilles : monter conformément aux indications du fabricant.
PL:Wskazowka dotyczaca kotkéw: montowaé zgodnie ze wskazéwkami producenta.
CZ:Upozornéni k hmozdinkam: Namontujte dle pokynu vyrobce.

HU:Diibelekre vonatkozé megjegyzés: A gyartd el6irasai szerint kell szerelni.
I:Nota sui tasselli: montare secondo le indicazioni del costruttore.

E:Nota tacos: Hay que montarlos segun las indicaciones del fabricante.
NL:Aanwijzing over pluggen: volgens gegevens van de fabrikant monteren.
RO:Indicatie dibluri: Se monteaza conform specificatiilor producéatorului.
DA:Bemzerk ved rawplugs: Monteres iht. producentens angivelsr.
SV:Tips om plugg: Monteres iht. produsentens anvisninger.
NO:Information for pluggar: Montera enligt tillverkarens anvisninar.

min. 200

|~

D13,5 DIN 434

Optional

Optional

En option
' IPE160

O

Vglgealna' vybava IPE180 1x50x90

Opcionali 2x50x90
Obsione IPE200

it IPE220 | 1x50x120

Optional IPE240 | 2x50x120
Valgfri

Elkstrautstyr IPE270 1x50x150
Tilval IPE300 | 2x50x150

Typ mm

180069 - 12/2015
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1/2xT > 1/2xT

o
© ®

2x kg | @
I

=g

)

+

<

: . -2 k (Z14+22+23+2x...) = Z kg

®©

1S ¢ -4

1

.
T N / META I
1 . Multistrong H
Hersteller Nr.: 21 e
Artikel Nr.: 179222
Baujahr. : 2015
Technische Daten

Stéandertyp:  Doppelseitig
Tragkraft 200 Kg
proAm :
FuBlast einseitig: 1000 Kg
Typ: Kragarmregal
HahenmaB : 2000mm

2ul. Sténderlast
einseitig :

1000 Kg

Al Belastungsangaben, gelten fir
gleichmaRig vertite Lasten !
Achtung, bei Umbauten st die

Bedienungsanleitung zu beachten !

180069 - 12/2015 24
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DIN EN 15620, Tab.4

A A
He}
Y
' A A
Y3nl§!
Y > |-
H hx
Y
— A
: Ho)
h3 +
e
| A
H c =
J:’ Ax) o
E| T
: h2
Y
) A
2 1/2xT
T ht
-
] Y Y Y

DIN EN 15620, Tab.4

H Y3
[mm] [mm]

< 3000 75
< 6000 100
<9000 125

max. h = h1+h2+h3+hx+...

180069 - 12/2015
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1/2xT > 1/2xT

A
2x kg 2x kgl | e
o
: ="
[ )
>3 kg 23 kg
= (Z14+22+2X3+2x...) = X kg
+
< ¥2 kg 22 kg
x L]
®
S \JE * ﬂ
I META [
T ° Multistrong H
E N /
Baujahr. : 2015
Technische Daten
21 kg 1 kg Standertyp:  Doppelseitig
Tragkraft
4 pro Arm : 200 Kg
P L4 ~ FuBlast einseitig: 1000 Kg
Typ: Kragarmregal
HohenmaR : 2000mm
(5x2 kg) |]. (5x2 kg) L
[
ﬁ Alle Belastungsangaben, gelten fir
gleichméiig vertete Lasen !
" Achtung, bei Umbauten ist die
Bedienungsanieitung zu beachten!
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1/2xT

DIN EN 15620, Tab.4

hx hx
Y I A
N B ‘
+
< h3 h3
X
gl <
gl X
I = c>é
S

h1

h1

Y Y

DIN EN 15620, Tab.4

H Y3
[mm] [mm]

< 3000 75
< 6000 100
<9000 125

max. h = h1+h2+h3+hx+....

180069 - 12/2015
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EN14399-

EN14399-4 —%

EN14399-

4 —

6 — 1n

B —Fam)

Typ IPE

Typ Nm SW

160/ 180/
200/ 220

M12x40 100 22

240/ 270/
300

M16x50 250 27

——
Io
m_CN

: HV Schrauben leicht gedlt und nur 1x verwenden
. HV bolts slightly oiled, use once only

Utiliser les vis HT Iégérement lubrifiées et une seule fois.

: Sruby HV lekko naoliwié i uzywac tylko raz.

: HV Srouby lehce naolejovat a pouZit pouze 1x.

: AHV csavart enyhén megolajozva csak 1-szer hasznalja.

: Usare viti ad alta resistenza leggermente oleate e una sola volta.
: Utilizar tornillos HV ligeramente engrasados una vez solamente.
: HV-schroeven licht smeren met olie en slechts 1x gebruiken.

. Utilizati suruburile HV usor uleiate si numai o singura data.

HV-skruer let smurte og méa kun bruges 1x
HV-skruvar &r latt inoljade. Anvénd dem endast 1 gang

: HV-skruene oljes lett og brukes kun 1x

180069 - 12/2015
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& 2x > DIN EN ISO 7089 - A13

®

E 1x > DIN EN ISO 4017 - M12x45 8.8 SW18
@

1x > DIN EN ISO 4032 - M12 8 SW18

AL

)

ll.--8

ATIL.
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1500

H
i
F
0]
b
G

1250

1500

1500

1500

) 1500 1250

1500

1500 1500

1500

IPE160 | H=2000-3100 | H=3200 -3400 | H=3500-4700 | H=4800 -4900 H = 5000
IPE180 | H=2000-3200 | H=23300-3400 | H=23500-4700 | H=4800 -4900 H = 5000
IPE200 | H=3000 -3200 | H=3300-3500 | H=23600-4800 | H=4900-5000 | H=25100 - 5500
IPE220 - - H = 4000 - 4700 | H=4800-5000 [ H=5100 - 6000
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1500

1500

1500

IPE240

H = 4000 - 4700

H = 4800 - 5000

H = 5100 - 6200

H = 6300 - 6500

H = 6600 - 7000

IPE270

H = 4500 - 4700

H = 4800 - 5000

H = 6300 - 6500

H = 6600 - 7000

IPE300

H = 6000 - 6300

H = 6400 - 6500

H = 6600 - 7000

max.2
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EN14399-4 / EN14399-6 / EN14399-4

H.V.
10.9

L
e

O

00w

H.V.
10

}1n

Typ IPE n Typ Nm SW
80 2X
100 2 M12x40 100 22
X
120 2X
140 2X
80 2X
100 2 M16x50 250 27
X
120 2X
140 2X
D: HV Schrauben leicht gedlt und nur 1x verwenden
GB: HV bolts slightly oiled, use once only
F: Utiliser les vis HT légérement lubrifiées et une seule fois.
° PL: Sruby HV lekko naoliwi¢ i uzywaé tylko raz.
° CZ: HV $rouby lehce naolejovat a pouzit pouze 1x.
HU: A HV csavart enyhén megolajozva csak 1-szer hasznalja.
s_® I: Usare viti ad alta resistenza leggermente oleate e una sola volta.
\:\ E: Utilizar tornillos HV ligeramente engrasados una vez solamente.
° L NL: HV-schroeven licht smeren met olie en slechts 1x gebruiken.
° RO: Utilizati suruburile HV usor uleiate si numai o singura data.
DA: HV-skruer let smurte og ma kun bruges 1x
o O SV: HV-skruvar &r latt inoljade. Anvénd dem endast 1 gang
NO: HV-skruene oljes lett og brukes kun 1x
o ©
o O
o ©
o O
o o
0o o
o o O
o
F_ o o
| T o o
o ©
o O
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W

T L1 L2
yp [mm] [mm]
IPE80 170
IPE100 165
200
IPE120 155
IPE140 150
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2x > DIN EN ISO 4017 - M12x30 8.8 SW18

4x > DIN EN ISO 7089 - A13 200HV

2x > DIN EN ISO 4032 - M12 8 SW18

L1
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